ONDERHOUDSRICHTLIJNEN RAMEN EN DEUREN GECO N.V.

Belangrijke nota voor de bouwheer, wij vragen met aandrang om dit document aandachtig te willen lezen !

Geachte en zeer gewaardeerde klant,

Proficiat met de aankoop van uw nieuw buitenschrijnwerk en dank voor het vertrouwen dat u in het Geco-team heeft gesteld. Voor ons betekent het zorgzaam vervaardigen van ramen en deuren niet enkel onze kostwinning, maar ook een roeping en een streven om het alsmaar beter te doen. Voor u zijn de ramen en de deuren een kostbaar onderdeel van uw investering, wij weten dan ook uw vertrouwen naar waarde te schatten.

U vindt hierna kostbare tips om uw ramen en deuren op-en-top perfect te houden. Al heeft u het alvast zeer druk, wij dringen er op aan dat u minstens het hoofdstuk ‘waar moet ik op letten nà de plaatsing van mijn ramen en deuren’ nu meteen doorneemt.

Van harte dank !

Het voltallig GECO-team.
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1. Waar moet ik op letten nà de plaatsing van mijn ramen en deuren ?

Uw ramen en deuren zijn door ons met de beste zorgen in onze werkplaatsen vervaardigd.

De plaatsing gebeurde evenwel bij nieuwbouw in een “RUW-bouw” en dit vraagt tijdens de verdere werkzaamheden toch enige aandacht. In zeer veel gevallen worden wij namelijk geconfronteerd met beschadigingen door onachtzaamheden van andere onderaannemers of vakmensen.

Enkele ontzettend belangrijke tips :

· Ramen en deuren dienen beschermd te worden tijdens de pleisterwerken én tegen mortelspecie bij het opvoegen van de gevelstenen. Dit hoort, volgens de regels der kunst, tot de bevoegdheden van uw stukadoor of van de voeger. Laat u niet beïnvloeden door die man die beweert dat dit niet nodig zou zijn… In het voorkomende geval dat toch pleisterwerk of mortel toevallig op raam of ruit is gemorst, deze restmaterialen onmiddellijk verwijderen met overvloedig veel water, zodat men de oppervlakte van raam of glas niet krast.

· De deuren zijn voorzien van een méérpuntsluiting. Deze dient ten allen tijde te worden gebruikt en dit om kromtrekken van de deuren te vermijden (voordeuren door cilinder om te draaien, achterdeuren door de kruk volledig naar boven te bewegen). Tijdens de bouwfase moeten deuren vergrendeld worden op alle sluitpunten, de vochtigheidsgraad van uw nieuwbouw is namelijk tijdens deze bouwfase abnormaal hoog, en voornamelijk houten deuren kunnen hieronder lijden…

· Kabels of andere vreemde voorwerpen trekken door “gesloten” ramen, deuren of poorten zijn uit den boze!

· Scherp stof of bevuiling op gelakte ramen en deuren eerst met veel water afspoelen, dit om krassen te vermijden.

· Nazien dat er zeker geen vuil ligt onder de deuren, om krassen op uw nieuwe vloeren te vermijden.

· Wees uitermate streng met vakmensen die on-omzichtig met bakwagens door uw deur-openingen rijden, die houten kepers of goten plaatsen op onderregels van deurramen of schuiframen om er over te kunnen rijden (schade is zowiezo onvermijdelijk van zodra men dit doet), die met lange voorwerpen tegen uw deurblad stoten, die met kabels of darmen via het buitenschrijnwerk naar binnen komen, of ladders onbeschermd tegen de onderregel van de ramen op verdieping leunen. Wij vragen écht uw medewerking, wees aub als bouwheer héél erg streng en ontoegeeflijk!

· Stickers op het glas worden liefst zo snel mogelijk verwijderd, om het inbakken van de lijm in het glas te vermijden, zeker bij grote hitte of rechtstreekse zonnestralen. De reclame-stickers van Geco zélf zijn speciaal ontwikkeld om geen vlekken na te laten, die mogen gerust op de ramen blijven hangen zonder kans op beschadiging.

· Idem voor de beschermfolie aan buitenzijde van PVC- of aluminium, liefst niet te lang wachten om dit te verwijderen. Beschermfolie aan binnenzijde moet ook worden verwijderd, vooraleer de stukadoor tussenkomt: wij hebben regelmatig moeten vaststellen dat deze beschermfolie wordt “ingepleisterd”.

· Voor schuiframen gebeurt het wel eens dat onze monteurs deze ramen “onderstutten” met méérdere houten blokken aan de binnenzijde van de blauwstenen dorpel (op de brute vloer). Dit komt ten goede aan de stabiliteit en het goede functioneren van deze – meestal zware – elementen. Deze houten blokken mogen onder geen enkel beding door uw chapper worden verwijderd of weg-geklopt…

· Het gebeurt wel eens dat uw stukadoor of de persoon die de venstertabletten komt plaatsen, de verankering van de ramen (raam- of deurankers) uitrukt of lostrekt, omdat deze “in zijn weg” zitten. Niet doen!!! Als dit een probleem zou wezen voor deze vakman, vraag hem dan om onmiddellijk met onze technische diensten kontakt op te nemen (tel: 056 68 13 02), wij lossen deze (= onze!) plaatsingsfout onmiddellijk op.

Wij vragen u met nadruk het “meldingsformulier” in te vullen en ons ten laatste binnen de 48 uren  na plaatsing te laten toekomen. Voor herstellingen van in dit formulier niet vermelde – zichtbare -beschadigingen, zal u een prijsofferte worden aangeboden, die pas na goedkeuring zal worden uitgevoerd.

Wij voorzien één gratis afregeling van de ramen en de deuren. Wij raden u ten zéérste aan om deze afregeling pas aan te vragen nà afwerking aan het gebouw en dus nét vooraleer U uw nieuwe woning betrekt. Dit om te vermijden dat een tweede (aan te rekenen) interventie nodig zou blijken. Tussen de plaatsing van ramen en deuren en de eindafwerking van uw gebouw, is het namelijk heel erg vochtig, waarbij deze vochtigheid de goede sluiting van het buitenschrijnwerk beïnvloedt. Door slechts af te regelen nadat het gebouw sinds geruime tijd is verwarmd, kunnen wij goede blijvende resultaten garanderen.

2. Hoe beoordeel ik zichtbare fouten op ramen, deuren, glas enz… ?

Een woordje vooraf: Buitenschrijnwerk is en blijft voornamelijk ‘schrijnwerk’. Niettegenstaande de meeste zorg, die wij aan onze producten hechten en besteden, gebeurt het wel eens dat wij met klanten enig misverstand hebben omtrent de beoordeling van het buitenschrijnwerk, voornamelijk inzake onvolmaaktheden op de zichtbare oppervlakken van de ramen, de deuren en het glas.

Veel klanten verwachten van ons product, dat het er zal uitzien als een “gelakt meubeltje”…Helaas, hoe goed onze betrachtingen of zorgen ook zullen zijn, aan dergelijke hoge eisen kunnen wij niet voldoen: een dergelijke “ambachtelijke” afwerkingsgraad is immers onbetaalbaar voor buitenschrijnwerk.

Vuistregel: schade aan oppervlak, blaasjes in het glas, krasjes, vlekken beoordeelt men als volgt: 

· Buitenzijde: van op een afstand van 5 meter bekeken, onder een hoek van 60 graden, moet het gebrek nauwelijks of niet zichtbaar zijn, zoniet is het onaanvaardbaar.

· Binnenzijde: van op een afstand van 3 meter bekeken, onder een hoek van 60 graden, moet het gebrek nauwelijks of niet zichtbaar zijn, zoniet is het onaanvaardbaar.

Zichtbare gebreken aan het glas:

· Krassen en oppervlakte-beschadiging aan de buiten- of binnenzijde zijn niet gewaarborgd door Geco, tenzij melding van deze binnen de 5 dagen na plaatsing.

· Glas is breekbaar. De verhandeling van het glas of het opspieën van het glas ter plaatse door onze monteurs, heeft wel als gevolg dat bepaalde volumes breken bij de montage. Helaas wordt dit glas ook op maat vervaardigd, zodat wij niet meteen de gebroken ruit kunnen vervangen. Maak u alvast niet ongerust, als onze monteurs glas hebben gebroken, dan wordt dit metéén gemeld en wordt ’s anderendaags een vervangruit in bestelling genomen. Wij moeten echter ook geduld opbrengen en de aanlevering van dit nieuwe glas afwachten. 

· “Float”-beglazing vertoont bijna altijd microscopische blaasjes binnenin het glas. Dit is inherent aan het productie-procédé en slechts ontoelaatbaar indien zichtbaar conform de ‘vuistregel’ hierboven.

· Alle zichtvermindering, dampvorming, vlekken, vuil … tussen de dubbele beglazing valt onder onze tienjarige waarborg, mits in acht neming van bovenvermelde “vuistregel” (zie ook ons garantie-certificaat).

· Ingewerkte kruiskozijnen moeten in het lood en waterpas zijn ingewerkt in het glas. Een met het oog zichtbare afwijking hierop is ontoelaatbaar en valt onder garantie.

· Getemperde ( = geharde) beglazing vertoont altijd een ‘optische vertekening’, dus ziet er nooit vlak uit, dit moet u alvast weten.

· Indien het glas werd “opgekit” met silicones in plaats van met rubbers, gebeurt het frequent dat men een “naastliggend streepje” silicone vaststelt, parrallel met het opkit-werk. Onze vakman kan helaas onmogelijk blijven wachten totdat de kit is uitgedroogd om dit ‘streepje’ te verwijderen. Dit kan u makkelijk verwijderen met een vlak keukenmes en zo nodig met ‘silicone-remover’ ( = verkrijgbaar in alle DHZ-zaken). Terloops vermelden wij ook dat kleinere glas-oppervlakken of beglazing met opgelijmde kruiskozijnen niet zo makkelijk op te kitten zijn met silicone, hiervoor vragen wij tevens begrip in uw beoordeling.

Zichtbare gebreken aan houten buitenschrijnwerk

· Wij herhalen de opmerking, die u alvast reeds heeft kunnen lezen op onze offerte:

“ Belangrijke nota ! Het aanbrengen van extra-afwerkingslagen op hout vanuit onze werkplaats impliceert geenszins dat het schrijnwerk volledig is afgelakt. Plaatselijk retoucheren of het eventueel aanbrengen van een eindlaag dient mogelijks te worden uitgevoerd nà de volledige afwerking der werken en is in geen geval ten laste van GECO N.V.”.

· Blushing-effect: Houten schrijnwerk, voorzien van watergedragen afwerkingslagen, kunnen een witte waas of vlekvorming vertonen bij de eerste blootstelling aan de buitenlicht, meestal bij vochtig weer. Deze ‘verkleuring’ noemt men het blushing-effect. Deze waas of vlekken verdwijnen volledig na de polymerisering ( = uitdroging) van de lak, meestal na een paar weken, bij extreem vochtig weder kan dit wel iets langer duren (tot 2 à 3 maanden). Zodra de lak volledig is uitgedroogd, komen deze vlekken nooit meer voor. De blushing-vlekken vooral niet aanraken of behandelen met een of ander product, teneinde krassen te voorkomen.

· Houten buitenschrijnwerk is en blijft een “natuur”-product. Tintverschillen tussen verschillende stukken hout zijn, vooral bij niet-dekkende afwerkingslagen, een normaal verschijnsel en kunnen niet als een gebrek of tekortkoming worden aanzien. Ook bij sommige ‘dekkende’ afwerkingslagen, kan het hout een ‘aftekening’ vertonen of het ‘uitzweten’ van de oliën die zich in het hout bevinden – dit is geenszins te wijten aan een tekort aan laagdikte maar een eigen verschijnsel van het product.

· Om dezelfde “natuurlijke” reden, zijn kleine knopen of knuisten in de houtstructuur onvermijdelijk. Enkel “loskomende” knopen zijn ontoelaatbaar voor buitenschrijnwerk. Het gebruik van een ‘filler’ voor onvolmaaktheden in het hout-oppervlak op te vullen, is ten allen tijde toegelaten bij de productie, voor zover gebruik wordt gemaakt van een tint die dicht bij de kleur van het hout aanleunt. 

Zichtbare gebreken aan PVC-schrijnwerk, wit of beige in de massa gekleurd
· Kleurverschillen zijn niet aanvaardbaar, tenzij lichte kleurverschillen tussen opgelijmde kleinhouten en raamprofielen, tussen deurpanelen en raamprofielen, tussen plooihoeken en raamprofielen, om reden dat deze producten afkomstig zijn van een andere leverancier, die weliswaar steeds betracht de kleuren van het schrijnwerk te benaderen.

· Lichte krasjes in het oppervlak van het buitenschrijnwerk, kunnen ten allen tijde worden weg-gepolijst met speciaal product, en worden beoordeeld volgens de “vuistregels” hierboven vermeld.

· Bij schuiframen is het normaal dat u in de onderregel wel eens enkele druppels water kan vinden; niets ergs – is eigen aan het systeem en kan hoegenaamd geen kwaad. 

· Extrusie-strepen in de langsrichting met glansverschillen zijn inherent aan het product en onvermijdelijk. Dit euvel kan verminderd worden door gebruik te maken van solventhoudende producten, die bij Geco verkrijgbaar zijn.

Zichtbare gebreken aan PVC-schrijnwerk, met structuurfolie bekleed

· Sommige hulpprofielen zijn helaas niet standaard verkrijgbaar, bekeed met de gewenste folie; Geco lost dit op door deze profielen te lakken volgens het Gecodur® - laksysteem in het meest benaderende kleur.

· Beschadigingen aan de folie, kunnen vrij goed worden bijgewerkt, door middel van speciaal hiervoor ontworpen kleurstiften.

· Extrusie-strepen in de langsrichting met glansverschillen zijn inherent aan het product en onvermijdelijk. Dit euvel kan verminderd worden door gebruik te maken van solventhoudende producten, die bij Geco verkrijgbaar zijn.

Zichtbare gebreken aan kunstharsen schrijnwerk, gelakt Gecodur® of Cottage Line®
· Oppervlakte-beschadigingen van het lakwerk kunnen, over het algemeen, ter plaatse worden geretoucheerd door onze vakmensen, soms is het echter noodzakelijk om het gehele frame alzo te behandelen.

· Beschadigde hulpprofielen of sierstukken kunnen door onze vakmensen ter plaatse worden vervangen.

Zichtbare gebreken aan aluminium-schrijnwerk
· Geanodiseerde profielen (natuurkleur) kunnen strepen vertonen in de langsrichting van het profiel. Dit is inherent aan het productieprocédé en onvermijdelijk. 

· Krassen op gemoffeld aluminium zijn heel moeilijk te verwijderen en helaas soms ook onvermijdelijk tijdens de behandeling en de verwerking van deze profielen. Wij verwijzen naar bovengenoemde “vuistregel” om de ernst en ontvankelijkheid van een klacht hieromtrent te beoordelen.

· Bij gebruik van afgeronde glaslijsten én dikkere beglazing dan normaal ( dus beglazing met dikte > 25 mm ), is de spanning op het glas dermate dat het “wisselen” van de glaslijsten in de hoeken soms onvermijdelijk is, hoe goed onze inspanningen ook zijn om dit esthetisch gebrek te minimaliseren; terloops vermelden wij ook dat bij deze dikkere beglazing wij soms verplicht zijn om het glas op te kitten met silicones in plaats van met rubbers, dit juist om het probleem van deze ‘wisselende hoeken’ te minimaliseren.

3. Hoe onderhoud ik mijn houten buitenschrijnwerk ?

· Houten schrijnwerk met drenkingslaag of “onbehandeld”: dit schijnwerk MOET, uiterlijk één maand na plaatsing, door uw zorgen worden nabehandeld. De drenkingslaag is immers enkel een tijdelijke bescherming van uw buitenschrijnwerk, rot- en schimmelwerend, doch deze verweert vrij vlug. Een nabehandeling met aangepaste hout-oliën, die vlot in de handel verkrijgbaar zijn, dringt zich op, wil men vervorming van het hout (kromtrekken, barsten enz…) vermijden. Deze nabehandeling gebeurt als volgt: het hout lichtjes schuren en afstoffen. Daarna aanbrengen van drie borstellagen hout-olie ( Sikkens, Glasurit, Cuprinol, Woodtec, Xyladecor ….).

· Houten schrijnwerk, van fabriekswege uitgevoerd met extra-afwerkingslagen : hoe secuur deze werkzaamheden ook zijn gebeurd, nà onze interventie komen nog vakmensen aan de beurt, die het behandelde oppervlak kunnen beschadigen. In dit geval, het oppervlak licht afschuren, afstoffen en opnieuw schilderen (wij kunnen u desbetreffende producten, in “borstelkwaliteit” aanleveren). Schrijnwerk, uitgevoerd met extra-afwerkingslagen, dient niet na één maand nabehandeld te worden. De onderhoudsfrequentie (aanbrengen van extra-afwerkingslagen) ligt aan de buitenzijde in normale omstandigheden om de vijf jaar. Het is meestal niet nodig het volledig element te behandelen, dikwijls kan volstaan dat men de “liggende” delen behandelt (onderdorpels, kleinhouten en neuzen). Hout moet echter regelmatig geïnspecteerd worden voor wat betreft de bescherming van het oppervlak, om barsten en kromtrekken te vermijden.

· Houten ramen bezitten een “afwatering” onderaan de raamkaders. Dit moet regelmatig nagezien worden op verstopping, wil men risico op waterinfiltratie vermijden.
· Houten ramen NIET wassen met agressieve producten zoals ammoniak. Beschadigde delen afschuren en opnieuw met de borstel aflakken.
· Voor de draaiende delen: zie onderhoud hang- en sluitwerk.
4. Hoe onderhoud ik mijn buitenschrijnwerk uit PVC of kunsthars ?

· Per definitie zijn kunststof-ramen onderhouds-arm. Wat niet betekent dat deze onderhouds-VRIJ zijn. Regelmatig wassen is dus de boodschap. Als u uw ruiten wast, neem dan even de omlijstingen en profielen mee. Een druppeltje ammoniak of een alcohol-houdende ruitencleaner is wel aangewezen. Gebruik nooit schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen (zoals wasbenzine, aceton, terpentijn of petroleum ).

· Reinig nooit de raamprofielen droog. Zo voorkomt u schrammen en krassen op het PVC-oppervlak.
· Hardnekkige vlekken kan u kwijt, dank zij aangepaste producten, die u bij Geco kunt aankopen. Voor elke toepassing hebben wij wel een passend product in huis. Let echter goed op: het product dat u bij ons aankoopt voor dieptereiniging van wit pvc mag hoegenaamd niet worden gebruikt op kleur-folies of Gecodur-lak !!
· Witte PVC of PVC bekleed met structuurfolie mag onder geen enkel beding worden overschilderd ! De Gecodur®-gelakte kunsthars kan wél worden overschilderd. Aan de binnenzijde kan u dit zélf, met borstel, rol of airless, met lakken die courant in de handel verkrijgbaar zijn ( bijvoorbeeld het merk Caparoll ). Aan de buitenzijde, laat u dit bést aan onze specialisten over, want hechting en UV-bestendigheid zijn hier van kapitaal belang, wil u een blijvend resultaat behalen.
5. Hoe onderhoud ik mijn aluminium-ramen en deuren ?
· Zoals PVC is het aangewezen om uw aluminium-schrijnwerk nooit droog te reinigen. Gebruik een vochtige doek of spons, gebruik een neutrale zeep, een druppeltje ammoniak in het waswater of een alcohol-houdende ruitencleaner. Afdrogen met een zachte doek of zeemleder.
· Voor hardnekkige vlekken, kan u bij Geco terecht voor een speciale alu-cleaner.
· Minstens VIER maal per jaar, moet u alvast de profielen met het glas méé reinigen, wenst u uw aluminium schoon te houden.
· Het eigen van poederlak (moffelwerk) is dat, na verloop van jaren, de lak wel iets doffer wordt. Een grondige behandeling met autopolish doet dan wel wonderen.
· Geanodiseerde profielen vergen slechts een regelmatige afwasbeurt. Behandelen met autopolish is hier hoegenaamd uit den boze.Geanodiseerde profielen zijn ook veel beter krasbestendig ten aanzien van gemoffelde profielen.
 6. Hoe onderhoud ik mijn glas ?

· Glas is een materiaal dat, zeker ten opzichte van kunststoffen of aluminium, weinig krasgevoelig is. Maar ondanks alles is een kras snel aangebracht. Zéker als men betracht om “droog” klevende resten van pleisterwerk, mortel en dergelijke te verwijderen. Glas moet in elk geval met overvloedig water worden gereinigd. Toevoeging van een druppeltje ammoniak of gebruik van een alcoholhoudende glas-cleaner is aangewezen, gebruik nooit schurende of polijstende middelen ( CIF, VIM, Commandant….). Voor gecoate beglazingen ( Stopsol, Antelio, Stopray, Energy etc… ), gebruik steeds een pH-neutrale zeep (gewoon afwasmiddel, maar geen afwasmachine-middel) , hier zijn alcohol-houdende producten minder aangewezen (regenboog-effect na opdrogen).
· Natrekken met een rubberen wisser en droogwrijven met een zachte badstofdoek.
· Was uw glas- of raamoppervlak NOOIT met een hogedrukreiniger!! Aangezien dubbel of tripel glas ‘droog’ beglaasd’ wordt, neemt u het risico tot lichte vochtinfiltratie tussen de glas-elementen door water onder hoge druk aan te brengen, met condens in de spouw tot gevolg.
· Kalk-aanslag op glas kan – meestal toch – worden verwijderd met een product, die u via Geco kan aankopen.
7. Hoe onderhoud ik mijn dichtingen ?
· Het materiaal dat gebruikt wordt voor de glas- en aanslagdichtingen is ofwel EPDM ( ethyleen propyleen dimonomeer ) ofwel TPE ( thermoplastisch elastomeer ). Om de soepelheid te behouden en de levensduur te verlengen is het aan te raden om deze dichtingen regelmatig mee af te wassen en bést, ééns per jaar, met talkpoeder in te wrijven.
· Silicone dichtingen vergen regelmatig onderhoud met neutrale zeep. Attentie! Het valt ook regelmatig voor dat (voornamelijk onbewoonde) panden worden ‘aangevallen’ door eksters, die verlekkerd zijn op silicone… Het uitpikken van silicone door deze vogels kan best worden geweerd door het insmeren met azijn, zolang u uw woning nog niet bewoont. Silicone moet na een aantal jaren gecontroleerd worden op elasticiteit en dichting, zo nodig dient een nieuwe laag kit worden aangebracht na een aantal jaren.
8. Hoe onderhoud ik mijn hang- en sluitwerk ?

· Het is logisch en normaal dat “bewegende” delen enig onderhoud en nazorg vergen. Om een storingsvrije en soepele werking te garanderen evenals een maximale levensduur, dienen alle bewegende delen minstens één maal per jaar te worden gecontroleerd op goede werking en waar nodig gesmeerd met kruipolie of vet.

· Cilindersloten worden na verloop van tijd ook iets stroever. Hiervoor bestaan speciale “grafiet”-smeermiddelen in de handel ( nooit !!! olie of vet smeren in een cilinder ).

· Voornamelijk “draaikip”-ramen of “kipschuif”-deuren dienen wellicht eens te worden bijgesteld. Tijdens het eerste (gratis) onderhoud gebeurt dit, na de “zetting” van het gebouw, systematisch door onze technicus. Maar een latere bijstelling kan noodzakelijk zijn, dergelijke bijregeling hoort bij het normale onderhoud en is uiteraard niet gratis, evenmin als de periodieke onderhoudsbeurt van uw wagen.
· Voor onze klanten met een minimum aan “handige-harry”-gehalte, vindt u hierna enkele tekeningen die betrekking hebben op SIEGENIA-AUBI-beslag (wat Geco gebruikt bij PVC, bij kunstharsen ramen en bij de nieuwe aluminium-series Gecal 65).
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Uw ramen/deuren zijn uitgevoerd met een hoogwaardig beslag van SIEGENIA.

Om sen soepel en perfect functioneren van het beslag te garanderen, moet u het

volgende onderhoud minstens eenmaal per jaar (laten) uitvoeren:

1. Alle beweegbare onderdelen en sluifpunten moeten worden ingevet of geolied (@)

2. Uitsluitend zuur-en harsvrij vet of olie mag worden gebruikt.

3. Men dient alle onderdelen die belangriik ziin voor de veiligheid op slitage te
controleren en er dienf teyens vasigesteld te worden of ze voldoende vastzitien.
Indien nodig moeten de bevestigingsschroeven aangedraaid resp. de defecte

onderdelen vervangen worden. Dit gebied word als weergegeven.

4, Als deze beslagonderdelen niet van afdekkappen zijn voorzien, confroleer dan
of de pen aan de bovenste lager van onder fot aan de aanslag ingeschoven is.

5. Reinig het raam alleen met milde, pH-neutrale reinigingsmiddelen in verdunde
vorm. Gebruik nooit agressieve, zuurhoudende reinigings- of schuurmiddelen,
omdat deze de bescherming van de beslagenderdelen tegen corrosie kunnen
aantasten,

O de beslagoppervlakie cortosievrij e houden, raden wij het volgende aan:

6. De beslagopperviokte na het reinigen met een silicone- en zuurvrije olie (zoals
voor een naaimachine) behandelen.

*Opgelet, gevaar voor verwonding bij funktionele storing!

Hef raam niet verder bedienen, maar beveiligen en prompt laten herstellen door

een deskundig bedriif; ook volgende werkzaamheden mogen uitsluitend door een

deskundig bedrijf worden uitgevoerd:

 het vervangen van beslagonderdelen

~het in- en ithangen van vieugelramen

- alle instelwerkzaamheden aan het beslag - in het bijzonder aan
hoeksponningstukken, onderscharnieren en scharen

Aan et raam en in de directe omgeving mogen geen afdichimiddelen worden

gebruikt die azijn- of andere zuren bevatten, aangezien de beslagdelen niet al-

leen door direct contact met het afdichimiddel of gelijksoortige middelen die de

hierveor genoemde stoffen bevatten kunnen worden aangetast.

Bij een oppervlakisbehandeling, bijy. schilderen of beifsen van ramen en deuren

dient men er zorg voor te dragen dat de beslagdelen niet meegeschilderd of ge-

beitst worden en ook niet veronireingd worden door verf en verfresten. i

Deze onderhoudsinstructie is vanzelfsprekend ook van foepassing op beslag en

raamiypes, die hier niet speciaal beschreven zijn.

Uw raamspecialis!
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