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ONDERHOUDSRICHTLIJNEN
ISOLATIEGLAS




Etiketten - kurkjes

Verwijder zo snel mogelijk na plaatsing alle etiketien

en kurkjes. Lange blootstelling aan zonticht dost de
soepele ljm vitharden en taat Gjmrestzn na op het glas.

Lijmresten met beetje alcohol verwijderen - opgelet vaor
e rubber, silicenen- of polymeerdichting.

Reinigingstips

Wacht voor de eerste reinigingsbeurt tenminste één dag
na plaatsing van het glas, zodat de voegdichtingen moui
Kunnen uitharden.

Gebruik degalijk materiaal : trekker in goade staat [het
metaal van de trekker mag niet in contact komen met
de ruit), niet-schurende spans, propere zachte doek,
proper water,

Gebruik noait schuurspansjes of scherpe materialen
(scheermesjz] om hardnekkig vl te verwijdersn,

Gebiuik geen white spirit, zuiver bleekwater of andere
agressieve vloeistoffen.

Onderhoudsproducten voor aluminium, PVC of haut
kunnen kij aanraking schade aan het glas toebrengen,
Allerhande viekken zoals kelkaanstag, klesfstaffen, olie,
mineraalaanslag, ... kunnen in vele gevallen nog met
gespeciatiseerds producten verwijderd warden - zie onze
viekdengids op www.gloriguy. be

Thermische breuk vermijden

Een thermische breuk treedt op wanneer tussen twee

20nes van de opperviakte van de beglazing een groot

temperatuurverschil ontstaat.

» Kleef nooit posters, stickers, ... op de beglazing.

* Het gtasopperviak nooit valledig of gedeeltzlijk langs
hinnen afdekken ter bescherming tegen bevuiling of
aonnewarmte,

+ Schuiframen, rolluiken of zennewering steeds volledig
open of dicht,

» Plaats gesn meubels of andere voorwerpen viak

achter de beglazing.

« Plaats zonnewering of gordijnen op minstens 5 cm
van het glasopperviak.

« Plaats verwarming en airco op minstens 30 cm van
het gtasopperviak. Vermijd dat er koude of warme
lucht rechtstreeks op het glas wordt geblazen,

* Een zonne- of energierefiecterende folie op e
binnenkant van een beglazing kan een cumul van
warmte veroerzaken. Dit kan eveneens thermische
breuk tot gevolg hebben.

Cementsluier

Cementsluler kan zich sterk vastzetten op het plas.
dnel ingrijpen is hier de boodschap. Cementsluier kan
verwijderd worden met Pre Clean {verkrijghaar via uw
glasleverancier).



Slijp- of laswerk

Slijp geen metaal of voer geen Laswerken uit in

de nahijheid ven uw beglazing. Metaalgenstess
kunnen inbranden in hat glas en kuanen niet meer
verwiiderd worden,

Interferentieringen

Gekleurce {petroleumachtige] viekken of ringen, die van
plaats verande:en wanneer men op het glas druld, zjn
interferentieringen. Deze ringen worden verorzaak! door
lichtbreking, zin totaat onschadeljk voor het glas en
7ijn geen reden tof klacht,

Yerf, voegdichtingen en drainagegaten

Verf en voegichtingen moeten in goeds staat blijven.
Schildzrwerk voorkomt immers dat er vacht indvingt in
het schrijnwetk en bij een te hoog vochtgehalte kan de
randafdichting van de beglazing sangetast warden.
Indien de voegdichtingen (silicon, pelymear of
rubbars] los komen of apeniagen vertonen, dienen
deze onmiddellijk hersteld te worden. Zoniet kan er

vocht in de spouw komen. Yocht in de spauw kan enkel
wegvlocien via de verplicht te voorziene drainagegaten
in het schrinwerx. Het is noodzakelijk om deze
drainagegaten te rijwaren fegen aphoping van vl
stof en insecten.

Controleer tenminste éénmasl per jaar de
voegdichtingen en drainagegaten.

scc BIOCLEAN®©)

Zelfreinigend glas - Verre autonettoyant XX

Bijkomende tips indien u heeft gekozen voor de zelfreinigende

beglazing 66 BIOCLEAN :
Toegelaten reinigingsmiddelen kan v terugvinden

op v 2elfeinigendglas.be (st wordt regelmatiy
bijuewerkt). Reimigingsmateriaal moet vollediy v
zijn van sikiconen en vetten. Bij toekomstige werken
(gevelbegieistering, voegen, .) dient men te opteren

voor siliconenvrije producten. He is aan e raden dz
heglazing gedurende de velledige werken af t2 dekiken
en indin mogelifk te wachten tot volledige vitharding of
droging. Ook de bescherming gebruik! vaor het gles mag
geen siliconen bevatten.
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Veiligheidsrichtlijnen

e Let tijdens alle werkzaamheden aan ramen/balkondeuren op uw veiligheid!

e Kinderen en personen, die de gevaren niet kunnen inschatten, dienen uit de buurt
van de werkzaamheden te bli]venl

e laat geen smeermiddelen op de grond druppelen en geen gereedschap binnen het
bereik van de werkzaamheden slingeren!
Letselgevaar door vit geopende ramen te vallen
e Gebruik vitsluitend stevige en antislip ladders en/of trappen.
e« Beveilig u tegen uit het raam vallen.
¢ Houdt u niet aan de geopende raamvleugel vast.

_— Gevaar van letsel door beknellen van lichaamsdelen

¢ Grijp bij het sluiten van ramen/balkondeuren nooit tussen
~ raam en kozijn.

Gevaar van letsel en materiéle schade door het

drukken van het raam tegen de binnenmuur/wand
¢ Druk het raam niet fegen de binnenmuur/wand

Gevaar van letsel en materiéle schade door
voorwerpen tussen raam en kozijn
¢ Plaais geen voorwerpen in de opening tussen raam en kozijn.

Gevaar van letsel en materiéle schade door extra
belasting van het raam
s Raam niet extra belasten.

Gevaar voor letsel door windstoten
e Stel het open raam niet aan wind bloo.

 Sluit en vergrendel het raam bij wind en tocht.

Letselgevaar door een storing van de bedienings-
A WAARSCHUWING functie van het raamelement!

B Door een storing van de bedieningsfunctie het raam niet meer bedienen resp. aanraken.
P Borg het raam en laat het direct door een vakfirma in orde brengen.

————
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